
 
ＥＩＳＨＩＮ　ＫＵＣＨＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．

モ ー タ ー ダ ン パ ー Ｍ Ｄ － １ ５ ０ φ （ Ｓ Ｓ ） Ｓ Ｐ Ｈ Ｃ 　 ２ ． ３ ｔ１

フ ラ ン ジ １ Ｓ Ｓ ４ ０ ０

モ ー タ ー 取 付 け 板 １ Ｓ Ｐ Ｈ Ｃ 　 ２ ． ３ ｔ

６ ． ０ ｔ

可 動 羽 根 １ Ｓ Ｐ Ｈ Ｃ 　 ２ ． ３ ｔ

シ ャ フ ト １ Ｓ Ｄ Ｃ 　 φ １ ２

羽 根 当 て １

シ ャ フ ト ボ ス セ ラ ミ ッ ク スＢ ２ ０ １ １ ２ Ｅ Ｓ

部 品 取 付 架 台 ２ Ｓ Ｐ Ｈ Ｃ 　 ２ ． ３ ｔ

ド ラ イ ブ ッ シ ュ １ Ｌ Ｆ Ｚ Ｆ １ ３ － １ ０

軸 受 セ ラ ミ ッ ク スＵ Ｆ Ｌ － ２ ０ １ １ ２ Ｅ Ｓ

耐 熱 カ ッ プ リ ン グ １ Ｃ － ６ ５ １ ３ １ ２ Ｈ

２

２

特　記

１ ２ ４ ５

６７１３１１１２８９１０ ３

耐 熱 接 続 板 ２ Ｐ Ｇ Ｘ － ５ ９ ５ 　 ５ ． ０ ｔ

Ｓ Ｓ 　 ３ ｘ ９

Ｔ ａ ｋ ｅ ｄ ａ

ロ ー タ リ ー ア ク チ ェ ー タ ー １ Ｂ Ｅ Ｌ Ｉ Ｍ ＯＮ Ｍ Ｕ ２ ４ － Ｓ

３．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

１．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

２．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

靜圧：±０．８ＫＰａ［±８０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

１０
０１

００

耐熱型　４００℃

自動／モーターダンパー （ＳＳ）

ＥＭＤＢＦ－１５０ＳＨＳ

ＥＭＤＢＦ－１５０ＳＨＳ

１ ０ Ｎ ｍ

１ ０ Ｎ ｍ

Ｍ
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ロータリーアクチェーター

１

０ ０

１

＜ X

＞ X

X ＜

＞ X
X 0 ・ ・ ・ 1 0 0 %

ダ ン パ ー

Ｓ ２ Ａ

Ｓ ２ Ａ

二 位 置 制 御

＋－

Ａ Ｃ ／ Ｄ Ｃ － ２ ４ Ｖ

オ プ シ ョ ン絶 縁 変 圧 器 に 接 続 し て 下 さ い 。

Ｏ Ｎ ／ Ｏ Ｆ Ｆ 制 御

開信号閉信号

－ ＋

Ｎ Ｍ Ｕ ２ ４ － Ｓ


